ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На закупівлю високочастотного електрокоагулятора 
ЕК-300М (ТУ У 32.5-40167303-001:2016)
в комплектації для загальної хірургії
1.  
Загальні вимоги

1.1. Наявність сертифіката відповідності технічним регламентам.

1.2. Устаткування повинне задовольняти стандартам безпеки ДСТУ EN 60601:2015, ДСТУ EN 60601-1-2:2015; ДСТУ EN 60601-1-6:2015, ДСТУ EN 62366:2015, ДСТУ EN 60601-2-2:2015
1.3. Гарантійний термін не менше 12 місяців, гарантійний і післягарантійний сервіс забезпечується фахівцями уповноваженими виробником, що мають досвід сервісного обслуговування медичного устаткування

1.4. Устаткування, що поставляється, повинне забезпечуватися керівництвом з експлуатації, і технічною документацією українською мовою.

1.5. У вартість пропозиції повинні входити, гарантійне обслуговування та інсталяція фахівцями уповноваженими виробником.

2.  
Технічні вимоги

2.1.  Використовується методика біполярної технології з’єднання /роз′єднання різних типів біологічних тканин в широкому діапазоні їх товщин
2.2. Наявність одного автоматичного режиму «Зварювання авт.» для з'єднання живих тканин зі збереженням їх фізіологічних функцій

2.3. Наявність трьох ручних режимів «зварювання руч.», «різання» і «коагуляція» для виконання необхідних хірургічних маніпуляцій по виконанню доступу, розсічення й резекції паренхіматозних органів, а також значних масивів тканин (товщиною більше 5мм).

2.4. Несуча частота імпульсу енергетичного впливу – 440 кГц

2.4.1. Частота модуляції імпульсами енергетичного впливу – 4,5 кГц

2.5. Вихідна потужність впливу - не більше 350 Вт

2.6. Припустимий діапазон навантажень від 10 до 1000 Ом

2.7. Захист від короткого замикання електродів інструмента

2.8. Діапазон регулювання тривалості впливу на тканину в автоматичному режимі «зварювання авт.» – від 1 до 20 с.

2.9. Діапазон регулювання вихідної потужності впливу на тканину на всіх режимах – від 1 до 5 (крок 1%) та від 5 до 100% (крок 5%)
2.10. Супровід процесу енергетичного впливу звуковою сигналізацією

2.11. Тривалість підготовки апарата до роботи після його включення в мережу - не більше 5 с.

2.12. Апарат забезпечує протягом 8 годин роботу в повторно-короткочасному режимі з максимальною вихідною потужністю при оптимальному навантаженні: тривалість включення вихідного ВЧ-струму - 10 с, тривалість паузи - 30 с.
2.13. Габаритні розміри: електронного блоку – 300×230×135 мм;

2.14. Маса, не більше: електронного блоку - 3,5 кг

2.15. Живлення від електромережі 220 В+/- 10%

3. Комплектація

	Найменування
	Позначення
	Кіл-ть

	1. Електронний блок 
	СМЖТ.ЕК 300М.000 СБ
	1

	2. Ножна педаль
	СМЖТ.ЕКП.010 СБ
	1

	3. Сполучний кабель (джерело живлення - інструмент)
	
	1

	4. Пінцет біполярний
	
	1

	5. Керівництво з експлуатації
	ЕК 300М.09.16.001КЕ
	1

	6. Упакування для апарата
	ААОХ.305636.001
	1


